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Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение от 6 до 35 кВ с экраном из ТАС

•	 Общая характеристика���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2
•	 Одножильные кабели в оболочке из ПЭ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  4
	 АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг 
	 АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г, ПвПу2г
•	 Одножильные кабели в оболочке из ПЭ, не распространяющей горение������������������������������������������������������� 5
	 АПвПнг(В,А)-HF, ПвПнг(В,А)-HF
•	 Одножильные кабели в оболочке из ПВХ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
	 АПвВ, ПвВ, АПвВнг(В,А), ПвВнг(В,А), АПвВнг(В,А)-ХЛ, ПвВнг(В,А)-ХЛ
	 АПвВнг(В,А)-LS, ПвВнг(В,А)-LS	
•	 Трехжильные кабели в оболочке из ПЭ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
	 АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг 
	 АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г, ПвПу2г	
•	 Трехжильные кабели в оболочке из ПЭ, не распространяющей горение��������������������������������������������������������� 9
	 АПвПнг(В,А)-HF, ПвПнг(В,А)-HF
•	 Трехжильные кабели в оболочке из ПВХ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
	 АПвВ, ПвВ, АПвВнг(В,А), ПвВнг(В,А), АПвВнг(В,А)-ХЛ, ПвВнг(В,А)-ХЛ
	 АПвВнг(В,А)-LS, ПвВнг(В,А)-LS
•	 Трехжильные бронированные кабели в оболочке из ПЭ���������������������������������������������������������������������������������� 12
	 АПвБП, ПвБП, АПвБПу, ПвБПу, АПвБПг, ПвБПг, АПвБПуг, ПвБПуг,
	 АПвБП2г, ПвБП2г, АПвБПу2г, ПвБПу2г
•	 Трехжильные бронированные кабели в оболочке из ПВХ�������������������������������������������������������������������������������� 13
	 АПвБВ, ПвБВ, АПвБВнг(В,А), ПвБВнг(В,А), АПвБВнг(В,А)-ХЛ, ПвБВ(В,А)-ХЛ
	 АПвБВнг(В,А)-LS, ПвБВнг(В,А)-LS
•	 Одножильные бронированные кабели, конструкция ЭКРАН-БРОНЯ 
	 АПвКсП, ПвКсП, АПвКсВ, ПвКсВ, АПвКсВнг, ПвКсВнг, АПвКсВнг-LS, 
	 ПвКсВнг-LS, АПвКсПнг-HF, ПвКсПнг-HF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
•	 Кабельная арматура������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17
•	 Длительно допустимые токи нагрузки одножильных кабелей������������������������������������������������������������������������ 18
•	 Длительно допустимые токи нагрузки трехжильных кабелей������������������������������������������������������������������������� 20
•	 Расчетный наружный диаметр кабелей��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
•	 Расчетная масса одного километра одножильных кабелей����������������������������������������������������������������������������� 22
•	 Расчетная масса одного километра трехжильных кабелей������������������������������������������������������������������������������ 25
•	 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабеля������������������������������������������������������������������� 26
•	 Допустимые токи односекундного короткого замыкания в экранах из ТАС��������������������������������������������������� 27
•	 Электрическое сопротивление экрана из ТАС����������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
•	 Значение емкости кабеля с круглыми жилами��������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
•	 ТУ 3530-002-40914170-2012 – титульный лист���������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
•	 Патент № 113862 от 27.02.2012 – титульный лист���������������������������������������������������������������������������������������������� 30
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Кабели ELKACABLE предназначены для передачи и 
распределения электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное напряжение 6, 10, 20 и 35 
кВ частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолиро-
ванной нейтралью.

Кабели по конструктивному исполнению, техниче-
ским характеристикам и эксплуатационным параме-
трам соответствуют международному стандарту МЭК 
60502-2, гармонизированным документам HD 620 S1 
и HD 605 S2.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, ка-
тегории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая 
прокладку в земле и воде.

Конструкция кабеля с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена остается без изменений, кроме металлического 
экрана, в котором применена проволока из сплава ТАС, 
дополнительно скрепленная лентой из сплава ТАС.

Стоимость кабельной продукции на 15–45% ниже цены 
аналогов с медным экраном.

Сплав ТАС:
	Не представляет интерес для расхитителей меди.
	Отсутствует химическое воздействие экрана 
на полимерные оболочки кабелей, в отличие от меди.

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ 
с экраном из сплава ТАС. ТУ 3530-002-40914170-2012

Технические характеристики по ТУ 3530-002-40914170-2012:
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ]����������������������������������������������������������������������� 6–35
Температурный диапазон эксплуатации [°С]������������������������������������������������������������������������������������������ -60… +50
Рабочая температура жилы [°С]������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90
Допустимая температура нагрева жила при работе в аварийном режиме [°С]�������������������������������������� 130
Максимальная температура жилы при коротком замыкании [°С]�������������������������������������������������������������� 250
Максимальная температура экрана при коротком замыкании [°С]������������������������������������������������������������ 350
Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже [°С]������������������������������������������������ -20
Минимальный радиус изгиба кабелей [наружных диаметров]������������������������������������������������������������������������ 12
Значение тангенса угла диэлектрических потерь, не более���������������������������������������������������������������������� 0,003
Срок службы кабелей, не менее (год)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Гарантийный срок эксплуатации (год)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5

Преимущества:
	 Значительное снижение стоимости кабельно-проводниковой продукции 
в зависимости от сечения экрана.

	 Снижен вес кабеля до 15%. 
	 Уменьшение трудозатрат при монтаже.
	 Снижение затрат при строительстве и реконструкции объектов энергосистемы.
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Допустимые токи односекундного короткого замыкания в экранах из сплава ТАС

Номинальное сечение 
экрана из сплава ТАС, 

мм2

Допустимый односекундный 
ток короткого замыкания Номинальное сечение 

медного экрана, 
мм2

Процент уменьшения 
веса экрана

при использовании 
сплава ТАСэкран из сплава ТАС, кА экрана из меди, кА

25 3,34 3,3 16 52%
35 4,62 5,1 25 58%
50 6,54 7,0 35 57%
70 9,11 39%
95 12,31 9,9 50 43%

120 15,52 13,8 70 48%
150 19,37 18,7 95 52%
185 23,86 23,6 120 53%
240 30,91 29,45 150 51%
300 38,61 36,3 185 52%

Расчёт произведён согласно ГОСТ РМЭК 60949-2009 «Расчёт термически допустимых токов короткого 
замыкания с учётом неадиабатического нагрева».

35 50 70 95 120 мм2 Cu
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95 120 150 185 мм2 TAC

960 000 руб.

1 300 000 руб.

1 850 000 руб.

2 600 000 руб.

3 260 000 руб.
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Сечение экранов кабелей

Экономический эффект на 10 000 м
при замене кабеля АПвПу 1х240 с медным экраном на экран из сплава ТАС

Экономический 
эффект на 10 км
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Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35кВ с экраном из сплава ТАС. Одножильные.

АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу 
АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг 
АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г, ПвПу2г

Кабели одножильные с алюминиевыми 
или медными жилами, с изоляцией из сши-
того полиэтилена, с продольной и попереч-
ной герметизацией, в оболочке из полиэти-
лена

Конструкция
1.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, уплотненная, 

круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
2.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой 

полиэтиленовой композиции.
3.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
5.	 Разделительный экранирующий слой – наложен обмоткой из ленты 

электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм.
6.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм.

7.	 Разделительный слой:
	 «г»	 – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;
	 «2г»	 – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана;

	 «2гж»	– дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил 
водоблокирующими нитями, например, ПвП2гж.

8.	 Наружная оболочка – из полиэтилена:
	 «у»	 – усиленная оболочка из полиэтилена высокой плотности.

Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной и 
изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях), если кабель защи-
щен от механических повреждений.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей ���������������������� УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С] ���������������������������������������������������������������������������������������  от -60 до +50
Прокладку и монтаж кабеля без предварительного подогрева 
производить при температуре не ниже [°С]������������������������������������������������������������������������������������������������������  -20
Минимальный радиус изгиба при прокладке 
для одножильных кабелей ������������������������������������������������������������������������������������������  до 15 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]���������������������������������������������������������������������������������������������  30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]��������������������������������������������������������������������������������������������������������  50



 5

Кабели одножильные с алюминиевыми 
или медными жилами, с изоляцией из сши-
того полиэтилена, в оболочке из полиэтиле-
на пониженной горючести из безгалоген-
ной композиции.

Конструкция
1.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, уплотненная, 

круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483
2.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции
3.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена
4.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции
5.	 Разделительный экранирующий слой – из электропроводящего нетканого полотна или бумаги
6.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм

7.	 Разделительный слой – из стеклоленты
8.	 Внутренняя оболчка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 

для кабелей с индексом «нг(А)», «нг(А)-ХЛ», «нг(А)-LS», «нг(А)-HF»
9.	 Термический барьер – из стеклоленты
10.	 Наружная оболочка – из полиэтилена из безгалогенной композиции
	. .А – предел распространения горения ПРГП 1
	. .В – предел распространения горения ПРГП 2.

Применение:
Кабели предназначены для передачи и распре-

деления электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряже-
ние 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с 
заземленной и изолированной нейтралью. Кабели 
с индексом «нг(В,А)-HF» – для прокладки в электри-
ческих установках общественных и промышленных 
сооружений, где есть требования по ограничению 
воздействия коррозионно-активных газов.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]����������������������������������������������������������������������������������������� от -60 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева 
производить при температуре не ниже [°С]������������������������������������������������������������������������������������������������������� -20
Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей������������ до 15 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]���������������������������������������������������������������������������������������������� 30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Одножильные.

АПвПнг(В,А)-HF, ПвПнг(В,А)-HF

Принципиальным отличием категорий 
(А) и (В) является возможность проклад-
ки большего количества кабелей в пучке, 
т.к. кабели категории «А» выдерживают 
испытания по ГОСТу 1217-89 с большим 
количеством горючей массы.
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Кабели одножильные с алюминиевыми 
или медными жилами, с изоляцией из сшито-
го полиэтилена, в оболочке из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной горючести 
для кабелей с индексом «нг(В,А)», из моро-
зостойкого поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести для кабелей с индек-
сом «нг(В,А)-ХЛ», из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности для кабелей с индексом 
«нг(В,А)-LS».

Конструкция
1.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, 

уплотненная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
2.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
5.	 Разделительный экранирующий слой – из электропроводящего нетканого полотна или бумаги.
6.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм.

7.	 Разделительный слой – из стеклоленты.
8.	 Внутренняя оболчка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 

для кабелей с индексом «нг(А)», «нг(А)-ХЛ», «нг(А)-LS».
9.	 Термический барьер – из стеклоленты.
10.	 Наружная оболочка:
	 –	 из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 

для кабелей с индексом «нг(В,А)-ХЛ»
	 –	 из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности 

для кабелей с индексом «нг(В,А)-LS»
	 –	 А – предел распространения горения ПРГП 1.
	 –	 В – предел распространения горения ПРГП 2.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Одножильные.

АПвВ, ПвВ 
АПвВнг(В,А), ПвВнг(В,А) 
АПвВнг(В,А)-ХЛ, ПвВнг(В,А)-ХЛ 
АПвВнг(В,А)-LS, ПвВнг(В,А)-LS
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Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределе-

ния электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 
30, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной и изо-
лированной нейтралью. Кабели с индексом «нг(В,А)» 
предназначены для групповой прокладки в кабель-
ных сооружениях и производственных помещениях; 
с индексом «нг(В,А)-LS» – для групповой прокладки на 
воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в 
которых установлены требования к плотности дыма 
при пожаре.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]����������������������������������������������������������������������������������������� от -50 до +50
Диапазон температур эксплуатации с индексом «ХЛ»������������������������������������������������������������������ от -60 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева 
производить при температуре не ниже [°С]������������������������������������������������������������������������������������������������������� -15
Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей������������ до 15 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]���������������������������������������������������������������������������������������������� 30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50

Принципиальным отличием категорий 
(А) и (В) является возможность про-
кладки большего количества кабелей 
в пучке, т.к. кабели категории «А» вы-
держивают испытания по ГОСТ 1217-89 
с большим количеством горючей массы.
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Кабели трехжильные с алюминиевыми 
или медными жилами, с изоляцией из сши-
того полиэтилена, с продольной и попереч-
ной герметизацией, в оболочке из полиэти-
лена

Конструкция
1.	 Центральное заполнение – из жгута
2.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, уплотненная, 

круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
3.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
4.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
5.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
6.	 Разделительный экранирующий слой – наложен обмоткой из ленты 

электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм.
7.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм.

8.	 Межфазное заполнение – из мелонаполненнной невулканизированной резиновой смеси 
или ПВХ пластиката.

9.	 Разделительный слой:.
	 «г»	 – водоблокириющие ленты герметизации металлического экрана;
	 «2г»	 – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана;

	 «2гж»	– дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил 
водоблокирующими нитями, например, ПвП2гж.

10.	 Наружная оболочка – из полиэтилена.
	 «у»	 – усиленная оболочка из полиэтилена высокой плотности

Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 

на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной и 
изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях), если кабель защи-
щен от механических повреждений.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]����������������������������������������������������������������������������������������от-60 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производить 
при температуре не ниже [°С]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -20
Минимальный радиус изгиба при прокладке для трехжильных кабелей�����������до 12 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������� 30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Трехжильные.

АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу 
АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг 
АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г, ПвПу2г
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Кабели трехжильные с алюминиевыми 
или медными жилами, с изоляцией из сши-
того полиэтилена, в оболочке из полиэтиле-
на пониженной горючести из безгалоген-
ной композиции.

Конструкция
1.	 Центральное заполнение – из жгута
2.	 Токопроводящая жила – алюминие-

вая или медная, многопроволочная, 
уплотненная,круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.

3.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 
пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.

4.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
5.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой 

полиэтиленовой композиции.
6.	 Разделительный экранирующий слой – из электропроводящего нетканого полотна или бумаги.
7.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, поверх кото-

рых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. Минимальная ширина 
ленты 8–13 мм.

8.	 Разделительный слой – из стеклоленты.
9.	 Межфазное заполнение – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести из безгало-

генной композиции..
10.	 Наружная оболочка – из полиэтилена из безгалогенной композиции.

А – предел распространения горения ПРГП 1.
В – предел распространения горения ПРГП 2.

Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электрической энергии в стационарных установках на номи-
нальное переменное напряжение 6,10,15,20,30,35 кВ частоты 
50Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. 
Кабели с индексом «нг(В,А)-HF» – для прокладки в электри-
ческих установках общественных и промышленных сооруже-
ний, где есть требования по ограничению воздействия корро-
зионно-активных газов.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]��������������������������������������������������������������������������������������� от -60 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производить 
при температуре не ниже [°С]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -20
Минимальный радиус изгиба при прокладке для трехжильных кабелей�����������до 12 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������� 30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Трехжильные

АПвПнг(В,А)-HF, ПвПнг(В,А)-HF

Принципиальным отличием кате-
горий (А) и (В) является возмож-
ность прокладки большего количе-
ства кабелей в пучке, т.к. кабели 
категории «А» выдерживают 
испытания по ГОСТ 1217-89 с боль-
шим количеством горючей массы.
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Кабели трехжильные с алюминиевыми 
или медными жилами, с изоляцией из сши-
того полиэтилена, в оболочке из поливи-
нилхлоридного пластиката пониженной го-
рючести для кабелей с индексом «нг(В,А)», 
из морозостойкого поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести для кабелей с индексом «нг(В,А)-ХЛ», из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности для кабелей с индексом «нг(В,А)-LS».

Конструкция
1.	 Центральное заполнение – из жгута.
2.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, уплотненная, 

круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
3.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
4.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
5.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой 

полиэтиленовой композиции.
6.	 Разделительный экранирующий слой – из электропроводящего нетканого полотна или бумаги.
7.	 Металлический экран – из проволоксплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, поверх которого 

спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм.

8.	 Межфазное заполнение – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести для кабелей 
с индексом «нг(В,А)-ХЛ», из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности для ка-
белей с индексом «нг(В,А)-LS».

9.	 Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести для кабелей с 
индексом «нг(В,А)-ХЛ», из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности для ка-
белей с индексом «нг(В,А)-LS»

А – предел распространения горения ПРГП 1.
В – предел распространения горения ПРГП 2.

Применение
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электрической энергии в стационарных установках на но-
минальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ 
частоты 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной 
нейтралью. Кабели с индексом «нг(В,А)» предназначены 
для групповой прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях; с индексам «нг(В,А)-LS» 
– для групповой прокладки на воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в которых установлены 
требования к плотности дыма при пожаре.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Трехжильные

АПвВ, ПвВ 
АПвВнг(В,А), ПвВнг(В,А) 
АПвВнг(В,А)-ХЛ, ПвВнг(В,А)-ХЛ 
АПвВнг(В,А)-LS, ПвВнг(В,А)-LS

Принципиальным отличием категорий 
(А) и (В) является возможность проклад-
ки большего количества кабелей в пучке, 
т.к. кабели категории «А» выдерживают 
испытания по ГОСТ 1217-89 с большим ко-
личеством горючей массы.



 11

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]��������������������������������������������������������������������������������������� от -50 до +50
Диапазон температур эксплуатации с индексом «ХЛ» [°С]��������������������������������������������������������� от -60 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производить 
при температуре не ниже [°С]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -15
Минимальный радиус изгиба при прокладке для трехжильных кабелей�����������до 12 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:
- для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
- для кабелей с медными жилами [Н/мм2]����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
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Кабели трехжильные бронированные 
с алюминиевыми или медными жилами, 
с изоляцией из сшитого полиэтилена, с про-
дольной и поперечной герметизацией, в 
оболочке из полиэтилена

Конструкция
1.	 Центральное заполнение – из жгута
2.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, 

уплотненная, круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
3.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
4.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
5.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
6.	 Разделительный экранирующий слой – наложен обмоткой из ленты 

электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм.
7.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм.

8.	 Межфазное заполнение – из мелонаполненнной невулканизированной 
резиновой смеси или ПВХ пластиката.

9.	 Броня – из двух стальных оцинкованных лент.
10.	 Разделительный слой:.
	 «г»	 – водоблокириющие ленты герметизации металлического экрана;
	 «2г»	 – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана;

	 «2гж»	– дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими ни-
тями, например, ПвП2гж.

11.	 Наружная оболочка – из полиэтилена.
	 «у»	 – усиленная оболочка из полиэтилена высокой плотности

Применение
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ-

ках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ частоты 50 Гц для сетей с заземленной 
и изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) за исключением 
пучинистых и просадочных грунтов.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]��������������������������������������������������������������������������������������от -60 до +50o
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева 
производить при температуре не ниже [°С]���������������������������������������������������������������������������������������������������� -20
Минимальный радиус изгиба при прокладке для трехжильных кабелей�����������до 12 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������� 30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Бронированные трехжильные

АПвБП, ПвБП, АПвБПу, ПвБПу 
АПвБПг, ПвБПг, АПвБПуг, ПвБПуг 
АПвБП2г, ПвБП2г, АПвБПу2г, 
ПвБПу2г
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Кабели трехжильные бронированные с 
алюминиевыми или медными жилами, с 
изоляцией из сшитого полиэтилена, в обо-
лочке из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной горючести для кабелей 
с индексом «нг(В,А)», из морозостойкого 
поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести для кабелей с индексом «нг(В,А)-ХЛ», из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности для кабелей с индексом «нг(В,А)-LS», из без-
галогенной композиции для кабелей с индексом «нг(В,А)-HF» и из полиэтилена пониженной горючести из 
безгалогенной композиции «Пнг(В,А)-LS».

Конструкция
1.	 Центральное заполнение – из жгута.
2.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, уплотненная, 

круглой формы, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483.
3.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой 

полиэтиленовой композиции.
4.	 Изоляция – наложена экструзией из пероксидносшиваемого полиэтилена.
5.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
6.	 Разделительный экранирующий слой – из электропроводящего нетканого полотна или бумаги.
7.	 Металлический экран – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 0,7–2 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной не менее 0,2 мм. 
Минимальная ширина ленты 8–13 мм.

8.	 Межфазное заполнение – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести для кабелей 
с индексом «нг(В,А)-ХЛ», из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности для ка-
белей с индексом «нг(В,А)-LS», из безгалогенной композиции для кабелей с индексом «нг(В,А)-HF».

9.	 Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести для кабелей с 
индексом «нг(В,А)-ХЛ», из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности для ка-
белей с индексом «нг(В,А)-LS», из безгалогенной композиции для кабелей с индексом «нг(В,А)-HF» и из 
полиэтилена пониженной горючести из безгалогенной композиции «Пнг(В,А)-LS».

А – предел распространения горения ПРГП 1.
В – предел распространения горения ПРГП 2.

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35 кВ с экраном из сплава ТАС. Бронированные трехжильные

АПвБВ, ПвБВ 
АПвБВнг(В,А), ПвБВнг(В,А) 
АПвБВнг(В,А)-ХЛ, ПвБВнг(В,А)-ХЛ 
АПвБВнг(В,А)-LS, ПвБВнг(В,А)-LS 
АПвБПнг(В,А)-HF, ПвБПнг(В,А)-HF
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Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределе-

ния электрической энергии в стационарных установках 
на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 
30, 35 кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной и изоли-
рованной нейтралью. Кабели с индексом «нг(В,А)» пред-
назначены для групповой прокладки в кабельных соору-
жениях и производственных помещениях при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе эксплуатации; с индек-
сам «нг(В,А)-LS» – для групповой прокладки на воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в кото-
рых установлены требования к плотности дыма при пожаре; «нг(В,А)-HF» – для прокладки в электрических 
установках общественных и промышленных сооружений, где есть требования по ограничению воздействия 
коррозионно-активных газов.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации [°С]��������������������������������������������������������������������������������������� от -50 до +50
Диапазон температур эксплуатации с индексом «ХЛ» [°С]�������������������������������������������������������� от - 60 до +50
Диапазон температур эксплуатации «Пнг(В,А)-LS» [°С]��������������������������������������������������������������� от- 60 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева 
производить при температуре не ниже  [°С]��������������������������������������������������������������������������������������������������� -15
Минимальный радиус изгиба при прокладке для трехжильных кабелей�����������до 12 наружных диаметров
Допустимое усилие при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������� 30
– для кабелей с медными жилами [Н/мм2]������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50

Принципиальным отличием категорий 
(А) и (В) является возможность проклад-
ки большего количества кабелей в пучке, 
т.к. кабели категории «А» выдерживают 
испытания по ГОСТ 1217-89 с большим 
количеством горючей массы.
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Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6–35кВ с ЭКРАНОМ-БРОНЕЙ из сплава ТАС

АПвКсП, ПвКсП

Конструкция
Изоляция из сшитого полиэтилена, подушка из термоэластопласта электропрово-

дящего, броня-экран из проволок сплава ТАС, оболочка из полиэтилена

Область применения
Для стационарной прокладки в электрических установках общественных и про-

мышленных сооружений, где есть требования по ограничению воздействия коррози-
онно-активных газов при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

АПвКсВ, ПвКсВ

Конструкция
Изоляция из сшитого полиэтилена, подушка из термоэластопласта электропроводящего, броня-экран из 

проволок сплава ТАС, оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Область применения
Для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для проклад-

ки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях

АПвКсВнг, ПвКсВнг

Конструкция
Изоляция из сшитого полиэтилена, подушка из термоэластопласта электропроводящего, броня-экран из 

проволок сплава ТАС, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности

Область применения
Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, и производственных помещениях 

при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Общая конструкция
1.	 Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, 

круглой формы, уплотненная, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483
2.	 Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции
3.	 Изоляция – из пероксидосшиваемого полиэтилена
4.	 Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей 

пероксидосшиваемой полиэтиленовой композиции
5.	 Электропроводящая экструдированная подушка из термопластичного 

материала
6.	 Экран-броня – из проволок сплава ТАС номинальным диаметром 2–4 мм, 

поверх которых спирально наложена лента из сплава ТАС толщиной 
не менее 0,2 мм. Минимальная ширина ленты 8–13 мм

7.	 Разделительный слой – из ленты, крепированной или кабельной бумаги 
не менее 0,15 мм толщиной

8.	 Оболочка – из полимера
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АПвКсВнг-LS, ПвКсВнг-LS

Конструкция
Изоляция из сшитого полиэтилена, подушка из термоэластопласта электропроводящего, броня-экран из 

проволок сплава ТАС, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низ-
ким дымо- и газовыделением

Область применения
Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях, 

в которых установлены требования к плотности дыма при пожаре, при отсутствии растягивающих усилий

АПвКсПнг-HF, ПвКсПнг-HF

Конструкция
Изоляция из сшитого полиэтилена, подушка из термоэластопласта электропроводящего, броня-экран из 

проволок сплава ТАС, оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Область применения
Для стационарной прокладки в электрических установках общественных и промышленных сооружений, 

где есть требования по ограничению воздействия коррозионно-активных газов при отсутствии растягиваю-
щих усилий в процессе эксплуатации

Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ-

ках на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной 
и изолированной нейтралью. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях), за исключением 
пучинистых и просадочных грунтов. Кабели с индексом «нг(В,А)» предназначены для групповой прокладки 
в кабельных сооружениях и производственных помещениях; с индексам «нг(В,А)-LS» – для групповой про-
кладки на воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в которых установлены требования к плотности 
дыма при пожаре; «нг(В,А)-HF» – для прокладки в электрических установках общественных и промышлен-
ных сооружений, где есть требования по ограничению воздействия коррозионно-активных газов.

Технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей�����������������������УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации с оболочкой из ПЭ [°С]������������������������������������������������������� от -60 до +50
Диапазон температур эксплуатации с оболочкой из ПВХ [°С]����������������������������������������������������� от -50 до +50
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производить при температуре не ниже, 
с оболочкой из ПЭ [°С]�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -20
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева 
производить при температуре не ниже, с оболочкой из ПВХ [°С]����������������������������������������������������������������� -15
Минимальный радиус изгиба при прокладке для одножильных кабелей������������до 15 наружных диаметров
Допустимое усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более:

– для кабелей с алюминиевыми жилами – 30 Н/мм2
– для кабелей с медными жилами – 50 Н/мм2

Преимущества:
	 Дополнительная защита кабеля от механических повреждений.
	 Снижение веса и габарита кабеля. 
	 Уменьшается перегрев кабеля при протекании по экрану-броне токов короткого 
замыкания

	 Стоимость кабеля с экраном из сплава ТАС существенно ниже, чем у аналогов, 
имеющих медный экран и броню, разница в цене составляет до 30% в зависимо-
сти от сечения и конструктивного исполнения.
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Концевые, соединительные и переходные муфты 
выбираются аналогично, как и для кабелей с мед-
ным экраном:
	 Tyco Electronics – POLT, POLJ, TRAJ, EPKT
	 ЗАО «ПЗЭМИ» – ПКВт, ПСт и т. д.

ЗАО «ПЗЭМИ» рекомендует для исполнения узла 
заземления экрана кабеля применять способ скру-
чивания проволок экрана в жгут и концевание вин-
товым наконечником, как более простой в исполне-
нии и требующий меньше дополнительных элемен-
тов (Протокол испытания концевых муфт – стр. 23). 

TycoElectronics рекомендует использовать до-
работанные муфты с применением заземляющего 
проводника. Базовая рабочая часть муфты остает-
ся без изменений и содержит оригинальные, про-
шедшие испытания комплектующие производства 
TE. Данная конструкция согласована техническими 
специалистами TE и рекомендована к применению 
для одножильного кабеля с пластмассовой изоля-
цией и проволочным экраном из сплава ТАС.

Кабельная арматура
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Длительно допустимые токи нагрузки ОДНОЖИЛЬНЫХ кабелей

Номинальное 
сечение 

жилы, мм²

Ток нагрузки кабеля на напряжение 6 и 10 кВ при прокладке в земле, А

кабель с медной жилой при расположении кабель с алюминиевой жилой при расположении
в плоскости треугольником в плоскости треугольником

6 10 6 10 6 10 6 10
25 170 - 164 - 133 - 128 -
35 202 202 194 194 157 157 151 151
50 239 239 230 230 186 186 179 179
70 291 291 282 282 227 227 219 219
95 347 347 336 336 271 271 261 261

120 382 382 380 380 304 304 297 297
150 424 424 425 425 338 338 332 332
185 472 472 478 478 380 380 375 375
240 536 536 551 551 435 435 434 434
300 592 592 617 617 485 485 488 488
400 639 639 687 687 535 535 553 553
500 699 699 767 767 596 596 626 626
630 761 761 852 852 659 659 706 706
800 820 820 933 933 723 723 788 788

1 000 - 876 - 983 - 759 - 821

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Ток нагрузки кабеля на напряжение 6 и 10 кВ при прокладке на воздухе, А

Кабель с медной жилой при расположении Кабель с алюминиевой жилой при расположении
в плоскости треугольником в плоскости треугольником

25 188 156 146 121
35 232 198 181 154
50 280 239 218 185
70 348 298 272 232
95 422 362 330 281

120 470 419 375 328
150 527 475 422 371
185 593 543 480 426
240 684 638 559 503
300 764 727 631 575
400 832 829 705 666
500 921 945 794 769
630 1 016 1 072 891 887
800 1 110 1 203 992 1 013

 1 000 1 200 1 305 1 072 1 093
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Длительно допустимые токи нагрузки ОДНОЖИЛЬНЫХ кабелей

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Ток нагрузки кабеля на напряжение 20 и 35 кВ при прокладке в земле, А

кабель с медной жилой при расположении кабель с алюминиевой жилой при расположении
в плоскости треугольником в плоскости треугольником

35 204 196 158 152
50 230 222 179 173
70 281 272 219 211
95 335 325 261 252

120 368 366 292 286
150 409 410 325 320
185 455 461 365 361
240 517 531 418 418
300 571 595 465 470
400 617 664 515 532
500 675 743 573 603
630 735 827 634 681
800 791 908 695 761

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Ток нагрузки кабеля на напряжение 20 и 35 кВ при прокладке на воздухе, А

кабель с медной жилой при расположении кабель с алюминиевой жилой при расположении
в плоскости треугольником в плоскости треугольником

35 235 201 183 156
50 280 247 218 192
70 348 307 271 239
95 421 372 328 289

120 470 428 373 334
150 528 485 420 378
185 595 553 477 433
240 688 650 557 510
300 770 739 629 582
400 845 844 707 674
500 939 963 798 778
630 1 038 1 094 898 896
800 1 137 1 229 1 002 1 024
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Длительно допустимые токи нагрузки ТРЕХЖИЛЬНЫХ 
бронированных и небронированных кабелей

При других расчетных температурах окружающей среды 
необходимо применять поправочные коэффициенты

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Ток нагрузки кабеля при прокладке на воздухе, А

кабель с медной жилой кабель с алюминиевой жилой
6 кВ 10 кВ 20-35 кВ 6 кВ 10 кВ 20-35 кВ

25 150 - - 117 - -
35 184 178 184 143 138 143
50 217 213 217 169 165 168
70 271 265 267 211 206 208
95 335 322 321 260 249 250

120 387 370 366 301 288 286
150 442 420 414 344 326 322
185 510 481 475 395 375 370
240 597 566 560 465 442 437
 300 681 648 644 534 507 501

Номинальное 
сечение жилы, 

мм2

Ток нагрузки кабеля при прокладке в земле, А

кабель с медной жилой кабель с алюминиевой жилой
6 кВ 10 кВ 20–35 кВ 6 кВ 10 кВ 20–35 кВ

25 157 - - 122 - -
35 186 181 186 145 140 143
50 221 213 218 172 165 169
70 270 261 265 210 203 206
95 322 312 318 250 242 247

120 369 355 360 287 276 277
150 418 399 401 325 309 312
185 475 451 458 370 351 356
240 551 523 528 430 408 411
 300 630 590 606 492 463 472

Условия 
прокладки

Поправочные коэффициенты при температуре среды, 0С

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Земля 1,13 1,1 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73
Воздух 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78
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Марка кабеля 
и напряжение, 

кВ

Сечение, мм²

25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1 000
диаметры одножильных кабелей с круглыми жилами, мм

(А)ПвП
(А)ПвПу
(А)ПвВ

(А)ПвВнг

6 20 21 22 24 26 27 29 30 33 36 40 43 47 51 -
10 - 23 24 26 28 29 31 32 35 37 41 44 47 52 58
20 - 27 29 30 32 34 35 37 39 42 45 48 52 56 -
35 - - 35 37 39 40 42 43 46 48 52 54 58 63 -

(А)ПвВнг-LS
(А)ПвПнг-HF

6 22 23 25 27 28 30 32 33 36 39 43 47 50 55 -
10 - 25 27 29 30 32 33 35 38 41 44 47 51 55 59
20 - 30 31 33 35 37 38 40 43 45 49 52 55 60 -
35 - - 38 40 42 43 45 47 49 52 55 58 62 67 -

(А)ПвКсП
(А)ПвКсВ

(А)ПвКсВнг

6 28 28 30 31 33 34 36 37 39 42 46 50 53 57 -
10 - 30 32 33 35 36 38 39 41 44 47 50 53 57 -
20 - 34 36 37 39 40 42 43 45 48 51 54 57 62 -
35 - - 42 43 45 46 48 49 51 54 57 60 63 68 -

(А)ПвКсВнг-LS
(А)ПвКсПнг-HF

6 29 29 31 32 34 35 37 38 40 43 47 51 54 58 -
10 - 31 33 34 36 37 39 40 42 45 48 51 54 58 -
20 - 35 37 38 40 41 43 44 46 49 52 55 58 63 -
35 - - 43 44 46 47 49 50 52 55 58 61 64 69 -

диаметры трехжильных кабелей с круглыми жилами, мм

(А)ПвП
(А)ПвПу
(А)ПвВ

(А)ПвВнг

6 40 42 45 49 53 56 59 63 69 75 - - - - -
10 - 47 49 53 57 60 63 67 73 78 - - - -
20 - 56 59 63 67 70 73 77 82 - - - - -
35 - - 73 77 81 84 87 91 96 - - - - -

(А)ПвВнг-LS
(А)ПвПнг-HF

6 43 45 48 52 56 60 63 67 73 79 - - - -
10 - 50 53 57 60 64 67 71 77 82 - - - -
20 - 60 63 67 70 74 77 81 87 - - - - -
35 - - 77 81 85 88 92 96 101 - - - - -

(А)ПвБП
(А)ПвБВ

(А)ПвБВнг
(А)ПвБВнг-LS

(А)ПвБ
Пнг-HF

6 45 47 50 54 58 61 64 68 74 81 - - - -
10 - 51 54 58 62 65 68 72 78 83 - - - -
20 - 61 64 68 72 75 78 82 88 - - - - -
35 - 75 78 82 86 90 93 97 103 - - - - -

диаметры трехжильных кабелей с секторными жилами, мм

А)ПвП
(А)ПвПу
(А)ПвВ

(А)ПвВнг
(А)ПвВнг-LS

6-10 - - - - 49 52 54 58 - - - - -

(А)ПвБП
(А)ПвБВ

(А)ПвБВнг
(А)ПвБВнг-LS
(А)ПвБПнг-HF

6-10 - - - - 52 55 58 62 - - - - -

Расчетный наружный диаметр кабеля
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Марка 
и сечение, 

мм²

Номинальное напряжение, кВ

АПвП ПвП
6 10 20 35 6 10 20 35

25 510 - - - 660 - - -
35 560 625 790 - 770 840 1 005 -
50 630 685 875 1 195 935 1 000 1 185 1 505
70 720 800 990 1 325 1 140 1 220 1 410 1 745
95 830 907 1 120 1 475 1 410 1 485 1 700 2 055

120 935 1 020 1 235 1 600 1 660 1 750 1 965 2 335
150 1 130 1 210 1 450 1 840 2 060 2 140 2 380 2 765
185 1 270 1 365 1 600 2 030 2 395 2 495 2 730 3 160
240 1 490 1 585 1 845 2 280 2 950 3 050 3 300 3 740
300 1 840 1 920 2 195 2 655 3 660 3 740 4 015 4 475
400 2 220 2 290 2 590 3 090 4 650 4 720 5 020 5 515
500 2 600 2 650 2 970 3 500 5 635 5 680 6 000 6 530
630 3 070 3 100 3 450 4 020 7 000 7 040 7 385 7 955
800 3 665 3 695 4 100 4 715 8 740 8 775 9 180 9 795

1 000 - 5 600 - - - 12 200 - -
АПвВ, АПвВнг ПвВ, ПвВнг

25 540 - - - 690 - - -
35 590 660 840 - 800 875 1 050 -
50 660 725 930 1 265 970 1 035 1 240 1 575
70 760 840 1 045 1 400 1 180 1 265 1 465 1 820
95 875 950 1 180 1 560 1 455 1 530 1 760 2 140

120 980 1 075 1 300 1 690 1 710 1 800 2 030 2 420
150 1 185 1 270 1 520 1 930 2 110 2 195 2 450 2 860
185 1 320 1 425 1 680 2 130 2 450 2 555 2 800 3 255
240 1 550 1 655 1 925 2 385 3 015 3 120 3 390 3 845
300 1 910 2 000 2 290 2 770 3 730 3 820 4 110 4 590
400 2 310 2 380 2 695 3 220 4 735 4 805 5 120 5 645
500 2 700 2 750 3 090 3 640 5 730 5 780 6 120 6 670
630 3 185 3 220 3 580 4 175 7 120 7 150 7 520 8 110
800 3 790 3 825 4 250 4 890 8 870 8 905 9 330 9 975

1 000 - 4 225 - - 10 270 - - -
АПвВнг-LS, АПвПнг-HF ПвВнг-LS, ПвПнг-HF

25 725 - - - 875 - - -
35 795 880 1 095 - 1 010 1 090 1 310 -
50 870 955 1 200 1 590 1 175 1 265 1 510 1 905
70 995 1 090 1 330 1 765 1 415 1 510 1 750 2 185
95 1 130 1 225 1 500 1 940 1 710 1 805 2 080 2 524

120 1 255 1 365 1 635 2 090 1 985 2 090 2 360 2 820
150 1 475 1 570 1 870 2 345 2 400 2 495 2 800 3 270
185 1 630 1 765 2 065 2 585 2 755 2 895 3 190 3 715
240 1 900 2 020 2 340 2 865 3 365 3 480 3 800 4 330
300 2 285 2 405 2 725 3 300 4 110 4 225 4 545 5 130
400 2 740 2 820 3 190 3 790 5 170 5 250 5 620 6 220
500 3 215 3 245 3 640 4 275 6 245 6 275 6 670 7 310
630 3 715 3 750 4 170 4 920 7 650 7 685 8 110 8 855
800 4 395 4 430 4 925 5 660 9 475 9 510 10 000 10 740

1 000 - 5 310 - - - 11 010 - -

Расчетная масса одного километра ОДНОЖИЛЬНЫХ кабелей, кг/км
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Марка 
и сечение, 

мм²

Номинальное напряжение, кВ

АПвПу ПвПу
6 10 20 35 6 10 20 35

25 550 - - - 690 - - -
35 600 655 820 - 800 870 1 030 -
50 670 715 905 1 225 975 1 030 1 215 1 535
70 750 840 1 020 1 355 1 180 1 250 1 440 1 775
95 870 940 1 160 1 505 1 450 1 525 1 740 2 095

120 975 1 060 1 275 1 640 1 710 1 790 2 005 2 375
150 1 180 1 250 1 500 1 890 2 110 2 190 2 430 2 815
185 1 320 1 415 1 650 2 080 2 445 2 545 2 780 3 210
240 1 540 1 425 1 905 2 330 3 000 3 100 3 350 3 790
300 1 900 1 970 2 245 2 705 3 700 3 790 4 065 4 525
400 2 280 2 340 2 640 3 140 4 700 4 770 5 070 5 565
500 2 680 2 700 3 020 3 550 5 685 5 730 6 050 6 580
630 3 120 3 160 3 500 4 070 7 050 7 090 7 435 8 005
800 3 715 3 745 4 150 4 765 8 790 8 825 9 230 9 845

1 000 - 4 245 - - - 10 325 - -
АПвКсП ПвКсП

25 930 - - - 1 085 - - -
35 980 1 095 1 380 - 1 200 1 320 1 600 -
50 1 085 1 200 1 500 1 980 1 400 1 520 1 815 2 295
70 1 220 1 340 1 650 2 150 1 660 1 780 2 090 2 590
95 1 365 1 490 1 810 2 330 1 965 2 090 2 410 2 930

120 1 500 1 630 1 965 2 495 2 260 2 390 2 720 3 255
150 1 655 1 790 2 135 2 685 2 600 2 740 3 080 3 630
185 1 830 1 970 2 330 2 890 2 995 3 140 3 495 4 060
240 2 085 2 220 2 590 3 180 3 600 3 730 4 110 4 695
300 2 405 2 510 2 900 3 515 4 300 4 410 4 795 5 410
400 2 895 2 970 3 385 4 040 5 420 5 500 5 910 6 565
500 3 355 3 395 3 835 4 515 6 510 6 550 6 990 7 675
630 3 880 3 925 4 390 5 110 7 860 7 900 8 365 9 085
800 4 580 4 625 5 120 5 890 9 630 9 680 10 170 10 940

АПвКсВ, АПвКсВнг ПвКсВ, ПвКсВнг
25 1 090 - - - 1 250 - - -
35 1 150 1 275 1 590 - 1 370 1 410 1 710 -
50 1 260 1 395 1 720 1 980 1 580 1 615 1 925 2 555
70 1 410 1 540 1 880 2 150 1 850 1 885 2 210 2 860
95 1 565 1 705 2 050 2 330 2 165 2 200 2 535 3 210

120 1 710 1 855 2 215 2 495 2 465 2 500 2 850 3 540
150 1 875 2 020 2 395 2 685 2 820 2 855 3 215 3 930
185 2 055 2 210 2 595 2 890 3 225 3 265 3 630 4 370
240 2 325 2 470 2 870 3 180 3 840 3 860 4 250 5 015
300 2 670 2 780 3 200 3 515 4 565 4 545 4 950 5 750
400 3 200 3 280 3 225 4 040 5 725 5 655 6 090 6 945
500 3 685 3 730 4 195 4 515 6 840 6 725 7 180 8 080
630 4 230 4 280 4 770 5 110 8 210 8 085 8 565 9 510
800 4 980 5 030 5 555 5 885 10 030 9 890 10 400 11 420
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Марка 
и сечение, 

мм²

Номинальное напряжение, кВ

АПвКсВнг-LS, АПвКсПнг-HF ПвКсВнг-LS, ПвКсПнг-HF
6 10 20 35 6 10 20 35

25 1 210 - - - 1 350 - - -
35 1 270 1 405 1 740 - 1 480 1 610 1 710 -
50 1 390 1 530 1 870 2 415 1 690 1 825 1 930 2 710
70 1 540 1 680 2 035 2 600 1 965 2 110 2 210 3 020
95 1 700 1 850 2 220 2 800 2 285 2 430 2 535 3 375

120 1 855 2 005 2 385 2 980 2 295 2 745 2 850 3 715
150 2 025 2 180 2 570 3 185 2 955 3 110 3 220 4 110
185 2 215 2 380 2 780 3 410 3 365 3 525 3 630 4 555
240 2 490 2 640 3 060 3 715 3 985 4 140 4 250 5 210
300 2 850 2 970 3 405 4 080 4 720 4 840 4 950 5 950
400 3 400 3 485 3 950 4 670 5 900 5 985 6 090 7 160
500 3 895 3 940 4 430 5 180 7 030 7 075 7 180 8 310
630 4 460 4 510 5 020 5 810 8 410 8 455 8 565 9 750
800 5 235 5 285 5 830 6 665 10 250 10 305 10 400 11 680
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Расчетная масса одного километра ТРЕХЖИЛЬНЫХ кабелей, кг/км

Марка 
и сечение, 

мм²

Номинальное напряжение, кВ

АПвП, АПвВ, АПвВнг ПвП, ПвВ, ПвВнг
6 10 20 35 6 10 20 35

25 1 295 - - - 1 750 - - -
35 1 470 1 705 2 300 - 2 110 2 345 2 940 -
50 1 680 1 935 2 565 3 695 2 610 2 865 3 495 4 625
70 2 000 2 280 2 950 4 150 3 265 3 540 4 215 5 415
95 2 375 2 640 3 360 4 620 4 115 4 380 5 100 6 365

120 2 715 3 000 3 795 5 075 4 900 5 185 5 980 7 260
150 3 145 3 440 4 280 5 620 5 925 6 220 7 060 8 395
185 3 590 3 945 4 795 6 250 6 980 7 335 8 180 9 635
240 4 325 4 635 5 590 7 085 8 715 9 025 9 980 11 475
300 5 245 5 505 - - 10 710 10 970 - -

АПвВнг-LS, АПвПнг-HF ПвВнг-LS, ПвПнг-HF
25 2 005 - - - 2 460 - - -
35 2 270 2 645 3 670 - 2 910 3 290 4 310 -
50 2 575 3 000 4 085 5 970 3 505 3 930 5 015 6 900
70 3 060 3 520 4 655 6 680 4 320 4 785 5 915 7 945
95 3 600 4 040 5 270 7 410 5 340 5 780 7 010 9 150

120 4 075 4 570 5 905 8 060 6 260 6 755 8 090 10 250
150 4 675 5 165 6 565 8 850 7 455 7 945 9 345 11 630
185 5 305 5 895 7 340 9 785 8 690 9 280 10 725 13 175
240 6 390 6 900 8 490 11 040 10 775 11 285 12 880 15 430
300 7 670 8 090 - - 13 135 13 555 - -

АПвБП, АПвБВ, АПвБВнг, АПвБВнг-LS, АПвБПнг-HF ПвБП, ПвБВ, ПвБВнг, ПвБВнг-LS, ПвБПнг-HF
25 2 715 - - - 3 170 - - -
35 3 025 3 475 4 675 - 3 665 4 115 5 320 -
50 3 380 3 880 5 140 7 275 4 310 4 810 6 070 8 205
70 3 935 4 475 5 780 8 060 5 200 5 735 7 040 9 320
95 4 545 5 055 6 465 8 855 6 285 6 795 8 205 10 595

120 5 075 5 645 7 160 9 565 7 260 7 830 9 345 11 750
150 5 735 6 300 7 875 10 415 8 515 9 075 10 655 13 195
185 6 435 7 100 8 720 11 420 9 820 10 485 12 110 14 810
240 7 625 8 200 9 970 12 775 12 015 12 585 14 355 17 160
300 9 015 9 485 - - 14 480 14 950 - -

Расчетная масса кабелей подсчитана для одножильных и трехжильных с сечением ТПЖ и экраном:
	 25–120 / 35А
	 150–300 / 50А
	 400 и более / 70А
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Для пересчета массы кабеля замените вес экрана, кг/км

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабеля

Номинальное 
сечение жилы, мм2 Для одножильных Для трехжильных

25А 78 94
35А 108 130
40А 122 144
50А 150 172
60А 182 200
70А 207 227
80А 239 255
95А 275 297

110А 316 339
120А 346 367
150А 429 436
160А 454 470
185А 513 546
240А 661 -

Номинальное сечение жилы, 
мм2

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, 
кА, кабеля

с медной жилой с алюминиевой жилой
25 3,6 2,4
35 5,0 3,3
50 7,15 4,7
70 10,0 6,6
95 13,6 8,9

120 17,2 11,3
150 21,5 14,2
185 26,5 17,5
240 34,3 22,7
300 42,9 28,2
400 57,2 37,6
500 71,5 47,0
630 90,1 59,2
800 114,4 75,2

1 000 142,9 94,5
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Допустимые токи односекундного короткого замыкания в экранах из сплава ТАС

Электрическое сопротивление металлического экрана 
из проволок сплава ТАС постоянному току, 

пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 200С

Номинальное сечение экрана 
из сплава ТАС, мм2

Ток односекундного короткого 
замыкания, кА*

25 3,34
35 4,62
40 5,26
50 6,54
60 7,82
70 9,11
80 10,39
95 12,31

110 14,24
120 15,52
150 19,37
160 20,65
185 23,86
195 25,14
240 30,91
300 38,61

Номинальное сечение экрана 
из проволок ТАС, мм2

Электрическое сопротивление экрана, 
Ом, не более

25 1,200 
35 0,869
40 0,763
50 0,641
60 0,509
70 0,443
80 0,382
95 0,320

110 0,278
120 0,253
150 0,206
160 0,191
185 0,164
195 0,157
240 0,125
300 0,100
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Значения емкости кабелей с круглыми жилами

Номинальное
сечение жилы, 

мм²

Емкость 1 км кабеля, мкФ

6 10 20 35
25 0,26 - - -
35 0,29 0,23 - -
50 0,32 0,25 0,17 0,14
70 0,37 0,29 0,19 0,16
95 0,42 0,32 0,21 0,18

120 0,45 0,35 0,23 0,19
150 0,49 0,38 0,26 0.20
185 0,54 0,41 0,27 0,22
240 0,59 0,46 0,29 0,24
300 0,60 0,51 0,32 0,26
400 0,64 0,57 0,35 0,29
500 0,66 0,63 0,39 0,32
630 0,73 0,70 0,43 0,35
800 0,83 0,78 0,49 0,40

1 000 - 0,82 - -
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